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MARKAS "SAT" RASEJUMU SARAKSTS

LAPAS Nr. LAPAS SATURS
SAT-1 VISPARIGIE RADITAJI.
SAT-2 MATERIALU SPECIFIKACIJAS SILTUMTRASEI.
SAT-3 | GENPLANS AR SILTUMTRASI. CAURULVADU MONTAZAS SHEMA.
SAT-4 | GENPLANS AR DARBA ZONU SILTUMTRASES 1ZBUVEI. SEGUMU GRIEZUMI.
SAT-5 CAURULU APSUVUNS VIRSZEMES DALALI.
SILTUMTRASES GARENPROFILS. GRIEZUMS 1-1.
SAT-6 AKAS SHEMA. SIGNALIZACIJAS SLEGUMA SHEMA.
IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS
Apziméjumi Nosaukums Piezimes
Dok. Nr.
IZMANTOTIE DOKUMENT]
LBN 008-14 | Inzeniertiklu izvietojums
MK Nr.253 Atsevisku inZenierbavju noteikumi Izd. 09.05.2017
LBN 003-15 | Bivklimatalogija
LBN 201-15 | Bivju ugunsdrosiba

Bdvniecibas likums

PIEVIENOTIE DOKUMENTI
PSIA "Ventspils siltums" projekté$anas uzdevums

SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. Pazinojums par buvniecibu objektam "Siltumtrases pievads Annas ielai 4, Ventspill " izstradata péc
PSIA "Ventspils siltums" pasatijuma, atbilstoSi projektéSanas uzdevumam.
2.Pieslégums pie pilsétas centralizétas siltumapgades tikla, pie esosas trases Kuldigas ielas 18, pagalma.
Pieslegums zem spiediena, ar iegrieSanas metodi.
Siltuma avots - pilsétas katlu maja Brivibas iela Nr.38, Ventspill.
3. Siltuma nesgjs siltumtrasé - Udens ar temperatiras T1/T2 rezimu
temperataras grafiku.
4. Atlautais siltuma patérins €ékai Q=20kW.
5. Siltumtrasi montét no rlpnieciski izolétam, 2. sérijas térauda caurulém ar signalizaciju. Posmam grunti
caurules ar polietiléna izolacijas apvalku, bet atklatais virszemes posms ar cinkota skarda apvalku.
6. Specifikacija materiali siltumtrasei doti atbilstosi firmas "POLIURS" 2. sérijas materialiem. Pasatitajam
ir tiestbas izmantot citu firmu razotus analogus materialus.
7. Avarijas signalizacijas vadus aka sacilpot, izveidojot jaunu, neatkarigu signalizacijas kontdru uz Annas
ielu 4. levada signalizacijas vadu galus izvadit no nosédosas termokapes un pievienot gala karbas.
8. levads maja zem 1. stava griestiem, ar noslégventiliem un automatiskiem atgaisotajiem.
Caurumus siena veikt ar urbSanas metodi. levadu hermetizét. Péc darbu pabeig3anas krasot darbu
laika bojatas vietas fasadée, esosSajai krasi atbilstosa ton.
9. Siltuma mezgla un apkures sistéma €kai Sai projekta nav risinata.
10. Veikt esoSo velosipéda stavvietu balstu parvietoSanu par 0,5 m no apSuvuma.
11. Visus celtniecibas un montazas darbus izpildit atbilstoSi iekartu razotajfirmu un spéka esosajiem LR
blvnormativu prasibam.
12. Blvuznéméjs dod pilna apjoma tendera cenu piedavajumu, ieskaitot darbus un materialus, kas nav

105°/65°C, bet saskana ar

uzraditi projekta, bet ir nepiecieSami projektéto sisttmu montazai, palaiS8anai un nodoSanai
ekspluatacija.
TEHNISKIE RADITAJI
CAURULU
SKAITS
NOSAUKUMS DIAMETRS, | GARUMS, kompl,
mm m
Ruapnieciski izolétas 2. sérijas térauda caurules 25
ar signalizaciju, ar polietiléna apvalku un veidgabali @33/110
Rapnieciski izolétas 2. sérijas térauda caurules
ar signalizaciju, ar cinkota skarda apvalku un veidgabali @33/110 "
Noslégarmatdra, rdpnieciski izoléta @33/110 2

LIELA DZIRNAVU IELA 24,
PROJEKTETAJS NTPROJEKTS REGN D106
tel.63629159
e-mail:ventprojekts@inbox.lv

PASUTITAJS PSIA "VENTSPILS SILTUMS", V.Re§.Nr. 40003007655 Talsu iela Nr. 69, Ventspils

PROJEKTS Siltumtrases izblve ekai Annas iela 4, Ventspill.

RASEJUMS VISPARIGIE RADITAJI

PASUTIJUMA Nr. | STADIJA ’ MARKA LAPA LAPAS MEROGS
23/23 PB SAT 1 6

AMATS UZVARDS PARAKSTS DATUMS

PB vaditaja L.RASA 2023.15.09. ARHIVA Nr.
SATdalas vaditaja L. RASA 2023.15.09.
IZSTRADAJA L. RASA 2023.15.09.




