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ĢENPLĀNS AR SILTUMTRASI.     CAURUĻVADU MONTĀŽAS SHĒMA.
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SILTUMTRASES GARENPROFILS. GRIEZUMS 1-1.

 AKAS SHĒMA. SIGNALIZĀCIJAS SLĒGUMA SHĒMA.

SAT-5
CAURUĻU APŠUVUNS VIRSZEMES DAĻAI.

SAT-6

1. Paziņojums par būvniecību  objektam "Siltumtrases  pievads Annas  ielai 4, Ventspilī " izstrādāta pēc

PSIA   "Ventspils siltums" pasūtījuma, atbilstoši projektēšanas uzdevumam.

2.Pieslēgums pie pilsētas centralizētās siltumapgādes tīkla, pie esošās trases Kuldīgas ielas 18, pagalmā.

   Pieslēgums zem spiediena, ar iegriešanās metodi.

    Siltuma avots - pilsētas katlu māja Brīvības ielā Nr.38, Ventspilī.

3. Siltuma nesējs siltumtrasē - ūdens ar temperatūras T1/T2 režīmu   105°/65°C, bet saskaņā ar

temperatūras grafiku.

4.  Atļautais siltuma patēriņš ēkai  Q=20kW.

5.  Siltumtrasi montēt no rūpnieciski izolētām, 2. sērijas  tērauda caurulēm ar signalizāciju. Posmam gruntī

caurules ar polietilēna izolācijas apvalku, bet atklātais virszemes posms ar cinkotā skārda apvalku.

6. Specifikācijā materiāli siltumtrasei  doti atbilstoši firmas "POLIURS"  2. sērijas materiāliem. Pasūtītājam

ir tiesības izmantot citu firmu ražotus  analogus materiālus.

7. Avārijas signalizācijas vadus akā   sacilpot,  izveidojot jaunu, neatkarīgu signalizācijas kontūru uz Annas

ielu 4.   Ievadā  signalizācijas vadu galus  izvadīt no nosēdošās termokapes un  pievienot gala kārbas.

8. Ievads  mājā zem 1. stāva griestiem, ar noslēgventīļiem un automātiskiem atgaisotājiem.

    Caurumus sienā veikt ar urbšanas metodi. Ievadu hermetizēt. Pēc darbu pabeigšanas krāsot darbu

laikā bojātās vietas fasādē, esošajai krāsi atbilstošā tonī.

9. Siltuma  mezgla un apkures sistēma ēkai  šai projektā nav risināta.

10. Veikt esošo velosipēda stāvvietu balstu pārvietošanu par 0,5 m no apšuvuma.

11. Visus celtniecības un montāžas darbus izpildīt atbilstoši iekārtu ražotājfirmu un spēkā esošajiem LR

būvnormatīvu prasībām.

12. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav

uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai

ekspluatācijā.
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