1.

Pielikums Nr.1
05.03.2024.

Tehniska specifikacija.

Darbu apraksts.
Veikt Elektroenergétisko paligiekartu un pamatiekartu rot€joSo mehanismu vibrodiagnostiku un

vibracijas Iimena samazinaSanu Iidz TEN prasibam (ieskaitot balanseSanas darbus) KM Ventspil,
Brivibas iela 38, Talsu iela 69 un Perkonu iela 21.

2.

Darbu apjoms:

2.1. Veikt tabula Nr.1 noradito elektroenergétisko paligiekartu un pamatiekartu rot€joSo mehanismu

vibrodiagnostiku un vibracijas limena samazinasanu lidz TEN prasibam (ieskaitot balans€Sanas
darbi);

Tabula 1.

1. | I Katlu maja Brivibas iela 38 un Pérkonu iela 21
11 Rot&joso mehanismu gultnu balstu vibracijas S 95
""" | kontrolmé&rfjumi un datu registrésana diagnostikas portala J
12, Rote} 0o mehanismu palielinatas vibracijas iemeslu ekarta 19
noteikSana.
Rot&joso mehanismu gultnu vibracijas samazina$ana ar
1.3. | Iidzsvarosanu/ balans€Sanu savos gultnos un/vai darba rati 4
centréSanu savos gultnos “uz vietas” (darba vieta)
2. | II Katlu maja Talsu iela 69
Rot&joso mehanismu gultnu balstu vibracijas -
2.1 kontrolmérijumi un datu registréSana diagnostikas portala merjumt e
29 Rote-Jovso mehanismu palielinatas vibracijas iemeslu - okirta 4
noteik$ana.
Rot&joso mehanismu gultnu vibracijas samazina$ana ar
2.3. | lidzsvaro$anu/ balanséSanu savos gultnos un/vai darba rati 6
centré$anu savos gultnos “uz vietas” (darba vieta)

2.2. Sastadit planotas vibrodiagnostikas darbu izpildes laika grafiku un saskanot to ar Pasutitaju;
2.3. Veikt vibrodiagnostiku, tai skaita:

2.3.1. atklat izmainas, kas raksturo defekta veido$anos;

2.3.2. noteikt katra defekta veidu;

2.3.3. prognozet defekta attistibu;

2.3.4. noteikt laika intervalu [1dz nakamajam me&rjumam;

2.3.5. noteikt atliku$o resursu mehanismam, kuru diagnostice;

2.3.6. diagnosticet mezglus, kuri var klut par paaugstinatas vibracijas iemesliem (slidgultni;
ritgultni; maSinu statori un rotori; mehaniskie parvadi, ieskaitot zobratus, siksnas,
gliemeZparvadus, pussajugus, reduktorus; ventilatorus; dumstc€jus; stknus; elektrisko
masiu gultnu mezglus);

2.3.7. noradit uz potencialiem bojajumu c€loniem, ka arT paredzet remonta darbus;

2.3.8. sagatavot atskaiti par veiktajiem mérjjumiem;

2.3.9. nodrosinat vibracijas mérfjjumu registrésanu, saglabasanu arhivésanu elektroniska portala,
nodrosinot attalinatu pieeju datiem jebkura bridi caur portalu;



2.4.  Apkures sezonas laika Izpilditajs izpilda savu darbu planveida vienu reizi ménesT un papildus
nepiecieSamibas gadijuma péc Pasititaja pieprasijuma [idz 4 reizém menest. P& apkures sezonas
beigam un [idz tas uzsak3anai, darbi tiek veikti ne bieZak ka reizi meénest;

2.5.  Péc izsaukuma veikt arpuskartas un papildus vibrodiagnostiku iekartam;

2.6. Pamatojoties uz vibrodiagnostikas rezultatiem, snieg konsultacijas un rekomendacijas Pasiititajam
par iekartu un agregatu dzin€juw/rot&joo mehanismu turpmako ekspluataciju;

2.7. Nepiecie$amibas gadijuma veikt dimstcgju un ventilatoru iekartu vibracijas samazinaSanu —
veicot balans&$anu un/vai centrésanu savos gultnos “uz vietas” (darba vieta);

3. Prasibas darbu izpildei un personialam:

3.1. Pirms darbu uzsaksanas saskanot darbu organizacijas principus, metodes, darbu izpildesterminus,
persondla sastavu ar Pasiifitaja atbildigo personu par Iiguma izpildi, lai nodro$inatu droSu darba
izpildi stradajosa razo$anas objekta;

3.2. Darbus veikt saskana ar iekartu izgatavotdjriupnicas instrukcijam un reglamentu, ar Pasutitaju
saskanotu darbu izpildes laika grafiku un veicamo darba apjomu;

3.3. Vibrodiagnostikas mérfjumiem izmantot parbauditu, kalibrétu meéraparatiru, kas atbilst ISO
10816-1-97 un ISO 2372;

3.4. Izpilditaja personalam ir jabut apmacitam un sertificgtam veikt vibrodiagnostikas merjjumus un
veikt vibracijas merijumu analizi un jabit elektrodro§ibas grupai (“Bz” vai augstakai), ar pieredzi
pédgjo 3 gadu laika vibrodiagnostikas darbu katlu majas (vismaz divas) ar siltuma jaudu virs
20MW (jaiesniedz nosaukums, kontaktpersona, kontakttalrunis).

4. Darbu izpildes planotais laiks:

1 kalendarais gads.

4. lesniedzamie dokumenti:

4.1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tami saskana ar punktiem Nr.1 un Nr.2, ka arT to

apakSpunktiem. Darbu izmaksas noradot katrai katlu majai atseviSki un kopa;

4.2. Apliecinajums par atbilstibu punktiem Nr.3 un Nr.4., ka arT to apakSpunktiem.

Avanss nav paredzets.

Papildinformacija:

RaZosanas dalas vaditaja vietnieks Andris Petersons, m.t. 29806020.

Piedavajumu Cenu aptaujai var iestitit pa e-pastu — iepirkumi.vsiltums@uventspils.lv (ieskenéts
piedavajums).

Cenu aptaujas vertésanas kritérijs — zemaka cena, tehniskas prasibas.
Cenu aptaujas piedavajumu iesnieg$anas termin$ [1dz 2024.gada 15.marta plkst. 10:00.

Razosanas dalas vaditajs Egils Liepins




