Pielikums Nr.1
28.02.2024.

Tehniska specifikacija

Lodveida kranu ar reduktoru piegade katlu maja Talsu iela 69, Ventspils.

1. Apraksts:

Veikt lodveida metinamas noslégarmatiiras “BROEN S.A.” DN 250 ar reduktoru vai analogu iegadi

un piegadi uz katlu maju Talsu iela 69, kas paredzéti apkures sistémam, centralizétajai siltumapgadei,

dzes€Sanai un ripnieciskiem mérkiem. — 4gab

1.1. Lai detalizétak un precizak varetu sagatavot piedavajumu, ka ari, lai nerastos parpratumi un
interpretacijas, Pretendentam tiek rekomendéts darbu apjomu precizet katlu maja Talsu iela 69 uz
vietas pie razoSanas dalas vaditaja vietnieka A.P&tersona, m.t. 29474949,

1.2. Vide - udens, gaiss un citi materiali, kas nesadala téraudu.

1.3. Darba vides temperattiras noturiba pastavigas ekspluatacijas laika - skat. “BROEN” (Ballomax)
spiediena un temperatiras grafikus pielikuma.

2. Prasibas:

2.1. Garantijas termin§ — ne mazak ka 2 gadi;

2.2. Piegades termins — 30 dienu laika no piegades liguma parakstiSanas briza;

2.3. Piegades vieta: katlu maja Talsu iela 69.

3. lesniedzamie dokumenti:

3.1. Pretendenta pieteikums saskana ar punktiem Nr.1, Nr.2.;

3.2. Apliecinajums par atbilstibu punktiem Nr.2.1. un Nr.2.2.

Avanss nav paredzgts.

Papildinformacija — RazosSanas dalas vaditajs E.Liepins, m.t. 25757369;

Piedavajumu Cenu aptaujai var iesiitit pa pastu ar piegadi Talsu iela 84, Ventspili, vai pa e-pastu:
iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenéts piedavajums).

Cenu aptaujas vertesanas kritérijs — zemaka cena.

Cenu aptaujas piedavajumu iesnieg$anas termins lidz 2024. gada 18. marta plkst. 10:00.

RazZoSanas dalas vaditajs Egils Liepins


mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv

BALLOMAX

Additional - Technical data

Pressure and temperature graph - DN10-500 - PN40/25/16
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Pielikums Nr.2
28.02.2024.

Pretendenta pieteikums.

2024. gada................

Adreséts: PSIA ,,Ventspils siltums”, Talsu iela 84, Ventspilt

/pretendenta nosaukums, registracijas nr., juridiska adrese/

iepazinusies ar cenu aptaujas dokumentiem, més piedavajam noslégt iepirkuma ligumu par ,,Lodveida
metinamas noslégarmatiiras ar reduktoru iegade un piegade uz katlu maju Talsu iela 69, Ventspilt” par
ligumcenu:

Nr. Nosaukums Meérv. | Daudzums | Cena, | Summa, EUR
EUR | (bez PVN)

Lodveida krans Dn 250 ar reduktoru iegade
1 |un piegade uz katlu maju Talsu iela 69, | kompl. 4
Ventspili

Ligumcena

Razotajs, tips:

Garantijas termins:

Izpildes termins:

Ar So més apstiprinam, ka:
- misu piedavajums ir speka 30 dienas no iepirkuma piedavajuma iesniegSanas datuma;
- iesniegtais piedavajums atbilst Tehniskas specifikacijas prasibam;

Personas ar parstavibas tiesibam paraksts vards, uzvards, amats...........cccceeeveeeecreeenneeennen.



