Pielikums Nr.1
27.02.2023.

Tehniska specifikicija
Eso%o nepartrauktas baro$anas avotu (UPS) nomaina katlu maja Talsu iela 69, Ventspili

1. Apraksts:
1.1. Veikt katlu maja Talsu ield 69 esoSo nepartrauktas barosanas avotu (UPS) demontazu — 3gab.;

1.2. Veikt sekojo3u, jaunu nepartrauktds barosanas avotu (UPS) iegadi un piegadi ar sekojoSiem

parametriem:

1.2.1. Nepartrauktas barosanas avota specifikacija un tas prasibas:

Parametrs Vertiba

Daudzums 2gab. (Katlu maja Talsu iela 69) “RIELLO” Sentinel Pro SEP 1500
(On-line) 3:3 vai ekvivalents.

Nominala jauda 1500VA / 1350W

Tips 1 faze

1.2.2. Ieejas elektriskie parametri:

Parametrs

Vertiba

Nominalais spriegums

220-230-240V AC

Sprieguma diapazons bez
baterijas

140VAC < Vin <276VAC ar 50% slodzi;
184VAC < Vin <276VAC ar 100% slodzi

Sprieguma ierobeZojums

230 VAC £ 20%

Max sprieguma ierobeZojums 300 VAC
Nominala frekvence 50/60 Hz
Frekvences diapazons 50Hz + 5% / 60Hz =+ 5%
Jaudas koeficents >0,99
Stravas novirzes <7%
1.2.3. Apvadlinija “Bypass”:
Parametrs Vértiba
Sprieguma ierobezojums 180 -264 VAC

Frekvences ierobeZojums

Programméjama frekvence no =1,5Hz lidz +5Hz

Parslodzes laiks

125% =>5sek.
150% =>1sek.

1.2.4. Izejas elektriskie parametri:

Parametrs

Vértiba

Sprieguma novirzes:
ar linearo slodzi / ar nelinearo

<2%/<4%

slodzi
Frekvence Izveles iesp&ja: 50Hz vai 60Hz vai programmejams
Statiskais merjjums +1% '
Dinamiskais merjjums < 5% ar 20msek.
Sprieguma forma Sinusoidala
Stravas pika koeficienta faktors | 3:1
ECO efektivitate un viedie >98%
akfivie reZimi
1.2.5. Baterijas:
Parametrs Vértiba
Tips VRLA AGM uz svina bazes, bez apkopes kondensatori
Uzlades laiks 2-4 stundas
1.2.6. Citi parametri:
Parametrs Vertiba
Izmeri (WxDxH) mm 158x422x235




Aizsardziba ® Parslodzes
. Issavienojums
. Parspriegums
. Zemspriegums
. Temperatura
. Zems akumulatora spriegums
Aizsardziba pret parspriegumu 300 joules
Komunikacijas USB/DB9 ar RS232 kontaktu / interfeisa
komunikaciju slots
Ieejas kontakti 1 IEC 320 C14
Izejas kontakti 4 IEC 320 C13
Atbilstiba standartiem o EN 62040-1
. Direktiva 2006/95/EL
. EMC: EN 62040-2
. Direktiva 2004/108/EL
Darbibas temperattras diapazons | 0°C ... +40°C
Mitruma diapazons 5-95% bez kondensacijas
Komplektacija . Jaunas baterijas
. Jaudas kabelis
@ IEC-IEC kabelis
& USB kabelis
. Ekspluatacijas un lietoSanas instrukcija
(Rokasgramata)

1.2.7. Nepartrauktas baroSanas avota specifikiicija un tas prasibas:

Parametrs Vértiba
Daudzums 1 gab. — torpa tipa (Katlu maja Talsu iela 69). “RIELLO” Sentyum
S3T 10 (On-line) 1:1 vai ekvivalents.
Nominala jauda 10 kVA / 10kW
Tips 3 ieejas fazes — 3 izejas fazes
Topologija Dubultparveido$anas (On — line)
Apvadlinija Tiek nodroginata pareja uz iek$gjo “bypass™ kedi (iespgja veikt pareju
(Bypass) gan automatiski (Static ByPass), gan manuali (Manual Bypass)
1.2.8. Ieejas elektriskie parametri:
Parametrs Vertiba
Nominalais spriegums 380/400/415 tris fazes + N
Nominala frekvence 50/60Hz
Sprieguma ierobeZojums 400 + 20% pilna jauda
Frekvences ierobeZojums 40-72Hz
Jaudas slodzes koeficients 0,99
Stravas novirzes THDI <3%
1.2.9. Apvadlinija “Bypass”:
Parametrs Vertiba
Nominalais spriegums 380/400/415 tr1s fazes + N
Fazu skaits 3+N

Sprieguma ierobezojums

No 180 (regulgjama 180-200) Iidz 264 (regul&jama
250-264) atsaucoties uz neitralu

Nominala frekvence

50 vai 60 (izveles iespgja)

Frekvences tolerance

+5% (programmejams)

Parslodzes laiks

110% - bezgaligs
125% >60min.
150% >10min.

1.2.10. Izejas elektriskie parametri:

Parametrs

Vertiba

Nominala jauda

10kVA




1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Aktiva jauda 10kW
Jaudas koeficients 1 Iidz 40°C
Fazu skaits 3+N

Nominalais spriegums

380/400/415 tris fazes +N (programmejams)

Nominala frekvence

50 vai 60Hz

Frekvences stabilitate (bateriju 0,01%
darbibas laika)
Sprieguma stabilitate +1%

Dinamiska stabilitate

EN 62040-3 klases veiktsp&ja 1, nelineara slodze

Sprieguma novirzes

<1% ar pretestibas linearo slodzi
< 1,5% ar nelinearu slodzi

1.2.11. Baterijas:

Parametrs

Vértiba

Tips

VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/SuperCaps uz svina
bazes, bez apkopes kondensatori

Uzlades metode

Pirmais Iimenis, Otrais Iimenis, Cikliska uzlade

Vieda aktiva efektivitate

Iidz 99%

Autonomijas laiks

>8 min. Pie 100% slodzes

Autonomijas laiks

>45min. Pie 30% slodzes

Uzlades laiks 6 - 8 stundas
1.2.12. Citi parametri:
Parametrs Vertiba
Aizsardziba o Parslodzes
® Issavienojums
° Parspriegums
° Temperatura
. Zems akumulatora spriegums
Atbilstiba standartiem Eiropas direktivas:

o L V 2014/35/EU zemsprieguma direktiva

o EMC 2014/30/EU elektromagn&tiska saderiba
Direktivu standarti:

. EN 62040-1

o EMC: EN 62040-2

. RoHS klasifikacija saskana ar IEC 62040-3
(Sprieguma neatkariba no frekvences) VFI - SS - 111

Darbibas temperatiiras diapazons

0°C ... +40°C

Komplektacija ° Jaunas baterijas
. Komutacijas ports
° USB ports
. Ekspluatacijas un lietoSanas instrukcija
(Rokasgramata)

Tos jaunos nepartrauktas baro$anas avotus (UPS), kuriem tas ir noradits, aprikot ar “By-PASS”
sistemu (montazu/pieslégsanu) ar sadales skapi.

Veikt visus nepiecieSamos demontazas, montazas, apsaistes un piesléganas darbus péc principa
“Iidz atslégai”. Visam iekartam un izmantojamiem materialiem jabat jauniem un nelietotiem;
Veikt katlu maja Talsu ield 69 jauno nepartrauktas baro3anas avotu (UPS) pieslégSanu, darbibas
parbaudi un nodoSanu ekspluatacija, ieskaitot iereguleSanu;

Péc darbu pabeigSanas, Izpilditajam nepiecieSams iesniegt Pastititdjam izpilddokumentaciju ar
izpildshemam, materialu ekspluatacijas pasibu deklaracijam un veikto darbu aktiem, ieskaitot
pretestibas mérfjumus, ka arT elektroinstalacijas kontaktu savienojumu kvalitates parbaudi (ar
termokameru), ieskaitot personala apmacibu.



2. Prasibas:

2.1. Garantijas termin§ — ne mazaks par 2 gadiem gan darbiem, gan materialiem, gan
iekartam;
2.2, Darbu izpildes termin$ — 12 nede€lu laika no Iiguma parakstiSanas briza;
3. Prasibas Pretendentiem:
3.1 Apliecinajums, ka Pretendents un ta personals, ir tiesigs veikt punkta Nr.1 aprakstitos
darbus, k& arT ta personalam ir spéka esosa elektrodrosibas B grupas aplieciba;
3.2 P&dgjo 3 gadu laika ir veicis iepriek§ min&tos darbus vismaz 3 objektos (noradit objekta

nosaukumu, atraanas vietu un kontaktpersonu).
4. lesniedzamie dokumenti:
4.1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tami saskana ar punktiem Nr.1, Nr.2;
4.2, Apliecingjums par atbilstibu punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., ka arT to apakSpunktiem.

Avanss nav paredzets.
Papildinformacija — RaZo$anas dalas vaditgja vietnieks A.P€tersons, m.t. 29806020;

Piedavajumu var iesniegt, nosiitot pa pastu ar piegadi Talsu iela 84, Ventspili, vai arT pa e-pastu:
iepirkumi.vsiltums(@ventspils.lv (iesken&ts piedavajums).

Cenu aptaujas verte$anas kritérijs — zemaka cena.

Cenu aptaujas piedavajumu iesnieg$anas termin$ [idz 2024. gada 20.marta plkst. 10:00.

RazoSanas dalas vaditajs Egils Liepins




