Materialu specifikacija.

Ripnieciski izoléto caurulvadu un remontmaterialu piegade”

Pielikums Nr.1
14.05.2024

Nr. Darba nosaukums Meérvieniba Daudzums
1. Siltumtrases remontmateriali
1.l Ripnieciski izoléta caurule 42/125 m 48
) Likums izoléts 42/125, 90 grad. 1.0*1.0 Gab. 8

1.3 Riipnieciski izoléts ventilis 42/110 bez Gab. 6
servisa kraniem

1.4 Izolacijas savienojuma komplekts Gab. 16
110/125

1.5 Gala kape 125 Gab. 6

1.6 Savienojums izolacijas komplekts Gab. 10
110/140

1.7 Savienojums izolacijas komplekts Gab. 14
140/160

1.8 Riipnieciski izolétas caurules 76/140 m 36

1.9 Riipnieciski izol&tas caurules 89/160 m 36

1.10 | Ripnieciski izol&ts ventilis 89/180*160 Gab. 2
bez servisa kraniem

2.0 Ripnieciski izoléts ventilis 76/160%140 Gab. 2
bez servisa kraniem

2.1 Ripnieciski izoléts ventilis 48/125 bez Gab. 4

servisa kraniem

Piedavajumu Cenu aptaujai var iesitit pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu iela 84, Ventspili, vai pa e-pastu —
iepirkumi.vsiltumsi@gventspils.lv  (ieskenéts piedavajums).
Uzn€muma vaditaja parakstitu izzinu par materidlu atbilstibu tehniskajai specifikacijai.
Cenu aptaujas verté§anas kritérijs — zemaka cena.

Cenu aptaujas piedavajumu iesnieg§anas termins 27.05.2024.

Materialu piegade, Talsu iela 69, Ventspils 1idz 16.06.2024.
Materialu garantija 24 ménesi.

Ekspluatacijas iecirkna vaditajs

G.Briedis



Pielikums Nr.2

Tehniska specifikacija
Nr.p.k. Prasibas lesniedzamie dokumenti
1 2 3
1. RUpnieciski izolétam caurulémun |[1.1 Pretendentam, balstoties uz neatkarigu institlciju testa
komplektéjo3o materialu izolacijas |rezultatiem, nepiecie3ams iesniegt apliecinajumu (sertifikatu)
putu vaditsp€jai A jabat ne lielakai |rgpnieciski izolétam caurulém un komplekt&josiem materialiem
parl0,027 W/m_K. Tehn.ISkEIJOS i par izolacijas putu vaditsp&ju A, ne lieldku ki noteikts Tehniskajos
projektos var bt noteikts mazaka A projektos un/vai Finan3u piedavajuma veidnés — apakstamés.
2. Instrukcija par materialu montazu | 2.1 Rupnieciski izoléto materialu montazas, parbaudes un
un ekspluataciju ekspluatacijas instrukcija valsts valoda.
3. Rupnieciski izolétiem materialiem |3.1. Sertifikata kopija un/vai parbauZu protokoli par ripnieciski
jaatbilst LVS EN 253, 448, 488 un izolétu caurulvadu atbilstibu LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta
489 vai ekvivalentiem standartiem |prasibam.
3.2. Sertifikata kopija un/vai parbauzu protokoli par ripnieciski
izolétu veidgabalu atbilstibu LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta
prasibam.
3.3, Sertifikata kopija un/vai parbauzu protokoli par ripnieciski
izolétu térauda noslégarmatiiras atbilstibu LVS EN 488 vai
ekvivalenta standarta prasibam.
3.4. Sertifikata kopija un/vai parbauzu protokoli par riipnieciski
4. [Putu izolacijas materialam jaatbilst | 4.1, Izzina par izolacijas materidla - putu kimisko sastavu un
LVS_EN 25‘?” 448, 488 un 489 vai attieciga raZotaja izsniegti sertifikati.
Shvivalentiem standartiom 4.2. Apraksts péc kadas tehnologijas tiek metala caurule parklata
ar putu izoléjoso materialu.
5. Garantijas laiks piegadatiem

materialiem — 2 (divi) gadi vai ilgak,
ja pagarinato garantiju nodrosina

materialu piegadatajs.

5.1. RaZotaja izzina par materialu garantijas terminu rGpnieciski
izolétam caurulém un komplektéjosiem materialiem.

Ekspluatacijas iecirkna vaditajs

&/ G.Briedis




