Pielikums Nr.1
04.06.2019.

Tehniska specifikacija

Katlu majas Brivibas iela 38 $keldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 priekSkurtuvju apmiiréjuma
remonts, Ventspill
Apraksts:
1.1. Veikt katlu maja Brivibas iela 38 eso$o Skeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 (ekspluatacija no
2013.g.) priek8kurtuvju apmirgjuma atjauno$anas darbus, kas paredz:

1.1.1. Veikt katlu kurtuves sienu ugunsizturiga odergjuma bojato vietu un velvju augsgjo dalu
attiriSanu no apdegumiem (atliizu izveSana, sagatavo$anas ugunsizturigajiem darbiem) ~
34m? apjoma;

1.1.2. Veikt katlu kurtuves velvju un arku apmir&juma bojato vietu atjaunoSanu ar
ugunsizturigo betonu GUNCRETE BF SLR 1500, izmantojot veidnus ~ 8m? apjoma;

1.1.3. Veikt katlu kurtuvju sienu ugunsizturiga odergjuma bojato vietu (spraugas, plaisas)
aizdrivéSanu ar kaolina vati, izlidzinot ar ugunsizturigo betonu GUNCRETE BF SLR
1500 ~ 26m? apjoma;

1.1.4. Veikt katlu kurtuvju apmiréjumu atjaunoto vietu parklaSanu ar ugunsizturigo limi
Blakite ~ 34m? apjoma;

1.1.5. Lai detalizétak un precizak varétu sagatavot piedavajumu, ki arT, lai nerastos
parpratumi un interpretacijas, Pretendentam tiek rekomendéts darbu apjomu precizét katlu
maja Brivibas iela 38 uz vietas pie razoSanas dalas vaditaja vietnieka E.Maula, m.t.
29186003.

1.2. Darbu izpildes termin$ — 4nedelas.

2. Prasibas:

2.1. Garantijas termin$ — ne mazaks par 2 gadiem gan darbiem, gan materialiem;

2.2. Katla remonta komplektu piegades termins — 2 nedé&lu laika no 1émuma piepemSanas un
pazinoSanas briza.

3. Prasibas Pretendentiem:

3.1. Apliecingjums un sertifikati, ka Pretendents un ta personals ir tiesigs veikt punkta Nr.1 aprakstitos
darbus.

3.2. P&dgjo 3 gadu laika ir veicis iepriek$ mingtos darbus vismaz 3 objektos (noradit objekta
nosaukumu, atraSanas vietu un kontaktpersonu);

3.3. Pretendents ir ieviesis starptautiskajiem vai nacionalajiem standartiem atbilsto$u kvalitates vadibas
sistemu: ISO vai ekvivalentu (piem&ram, ISO 9001).

4. Iesniedzamie dokumenti:

4.1. Pretendenta pieteikums saskana ar punktiem Nr.1, Nr.2.

4.2. Apliecingjums par atbilstibu punktam Nr.2.1.

4.3. Darba veik3anai izmantoto galveno iekartu un materialu saraksts, kur norada iekartas vai materiala
marku, izgatavotajvalsti un tehniskos parametrus;

4.4. Veicamo darbu tame.

Avanss nav paredzéts. ‘
Papildinformacija — RaZosanas dalas vaditaja vietnieks Edmunds Mauls, m.t. 29186003.

Piedavajumu var iesniegt personigi vai nosttit pa pastu ar piegadi Talsu iela 84, Ventspili vai pa e-
pastu — vent.siltums@ventspils.lv (ieskenéts piedavajums).

Cenu aptaujas vert€Sanas kritérijs — zemaka cena, tehniskas prasibas.

Cenu aptaujas piedavajumu iesniegSanas termins lidz 2019.gada 11.janija plkst. 14:00.

Razo8anas dalas vaditdjs Egils Liepin3




Pretendentu iesniedzamas veicamo darbu tames aptuvena struktiira

1. Katlu kurtuves sienu ugunsizturiga odergjuma bojato vietu un velvju augsgjo dalu attiriSana no
apdegumiem (atliizu izve$ana, sagatavosanas ugunsizturigajiem darbiem) ~ 34m? apjoma;
2. Katlu kurtuves velvju un arku apmirgjuma bojato vietu atjauno$ana ar ugunsizturigo betonu

GUNCRETE BF SLR 1500, izmantojot veidnus ~ 8m* apjoma;
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. Katlu kurtuvju sienu ugunsizturigd oder&juma bojato vietu (spraugas, plaisas) aizdrivé3ana ar
kaolina vati, izlidzinot ar ugunsizturigo betonu GUNCRETE BF SLR 1500 ~ 26m? apjoma;

4. Katlu kurtuvju apmirgjumu atjaunoto vietu parklasana ar ugunsizturigo 1imi Blakite ~ 34m?

apjoma;

Izmantotie materiali un iekartas;

Paligmateriali;

Transporta izdevumi;

Izpilddokumentacijas sagatavosana;

o

Katlu nodo$ana ekspluatacija;



