Pielikums Nr.1
03.09.2019.
Siltumenergijas skaititaju tehniska specifikicija

Skaititajiem jaatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.667 ,,Noteikumi par metrologiskajam prasibam
siltumenergijas skaititajiem”, Latvijas Valsts standarta. LVS. EN 1434..,Siltumenergijas skaititaji”
prasibam.

Siltumenergijas skaititajam jabut 2.precizitates klasei un sertificétam Latvijas Republika.

Darbibas princips - ultraskanas siltumenergijas skaititajs.

1. Plismas sensors:

Ultraskanas pliismas sensors -2,5/6,0
Pievienojums - vitne.
Konstrukcijai ir jabiat tadai, lai izslégtu noguldnu uzkraSanos uz ultraskanas devgjiem un to
atstarotdjiem. Iesniegt atbilstoSu testu rezultatu novertgjumu.
Kabela garumam no pliismas méritaja [idz energijas kalkulatoram ir jabiit ne mazak par 1,5m.
Apkartgjas vides klase — C.
Aizsardzibas klase — ne zemak par IP54
Ir jabat gaisa diagnostikai pliismas méritaja.
Spiediena klase — ne zemak par PN16
Pliismas diapazoni:
Nom. — 2,5 m*h, min. - ne vairak par 25 /h, max. — ne mazak par 3 m*/h;
Nom. — 6,0 m*h, min. - ne vairak par 60 /h, max. — ne mazak par 12 m*/h.
Temperatiras mérisanas diapazons — no 5 °C 1idz 150°C
Plusmas sensora garumi:
2,5 m>/h— 130 mm;
6.0 m’/h — 260 mm.

2. Energijas kalkulators:

Displejs - LCD, ne mazak ka 8 cipari.

Aizsardzibas klase — ne zemak par IP54

Automatiska M-Bus linijas frekvences diagnostika, kas nodrosina ilgdku baterijas darba laiku.
Iespé&ja lietot paraléli M-Bus un integrétu radio karti.

Energijas saglabalanas funkcija.

Baro3ana -litija baterija 3,6V dc ar darba ilgumu ne mazak par 14 gadi.

Displeja atspogulojamie dati - MWh( kWh), m®, kW, m*h, T1 °C, T2 °C, AT °C, darba laiks,
kladas kods.

Komplekta ir jabat modulim RS 232

Jabiit iesp€jai nolasit visus komunikacijas modulus caur Optisko interfeisu vai M-Bus liniju.

3. Temperatiiras sensori:

Kabatinu tipa sensors ar diametru 5,2mm.
Modelis Pt100 vai Pt500

Kabelu garums — 2m

Temperaturas diapazons no - 20°C + +150°C

Pretendentam japiegada sekojosie siltumskaititaju komplekti:



2,5 m*/h — 2 komplekti;
6.0 m’/h — 3 komplekti.

Siltumskaititaju garantijas laiks — ne mazak ka 2 gadi.

Piedavajumu Cenu aptaujai var iesitit pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu 1e1a 84, Ventspﬂl vai pa e-
pastu — iepirkumi.vsittums@ventspils.lv (ieskenéts piedavajums).

Cenu aptaujas verteSanas kntean — zemaka cena.

Cenu aptaujas piedavajumu iesniegSanas termins — 10.09.2019. plkst.14. 00
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