Pielikums Nr.1

06.02.2018.

Tehniskā specifikācija

Cenu aptauja „Par tiesībām noslēgt rūpniecisko gāzu piegādes un balonu nomas līgumu ar PSIA „Ventspils siltums””
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Tehniskās prasības

Nomas balonu 

skaits gadā

Uzpildes reizes 

gadā

Skābeklis ar 

odorantu, 50L 

Skābeklis ne mazāk kā 99,5% ar odorantu; H2O < 100 

ppm; Spiediens 200 bar; Gāzes daudzums 10,7 m3; 

Balona izejas vītnes atbilstība DIN 6,W21,8x1/14’’ bez 

pārejām; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN 

ISO/IEC 17050-1

9 30

Skābeklis ar 

odorantu; 20L 

Skābeklis ne mazāk kā 99,5% ar odorantu; Spiediens 

200 bar; Gāzes daudzums 4,3 m3; Balona izejas vītnes 

atbilstība DIN 6, W21,8x1/14’’ bez pārejām; 

Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 

17050-1

5 5

Skābeklis ar 

odorantu; 5L

Skābeklis ne mazāk kā 99,5% ar odorantu; Spiediens 

200 bar; Gāzes daudzums 1,1 m3; Balona izejas vītnes 

atbilstība DIN 6, W21,8x1/14’’ bez pārejām; 

Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 

17050-2

1 12

Acetilēns 41L 

Acetilēns ne mazāk kā 99,5 %; Gāzes daudzums 7,8 

kg; Balona izejas vītnes atbilstība DIN 12; G ¾ 

”iekšējā; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN 

ISO/IEC 17050-1

2 1

Acetilēns 21L

Acetilēns ne mazāk kā 99,5 %; Gāzes daudzums 3,9 

kg; Balona izejas vītnes atbilstība DIN 12;  G ¾ 

”iekšējā; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN 

ISO/IEC 17050-1

3 1

Acetilēns 5L

Acetilēns ne mazāk kā 99,5 %; Gāzes daudzums 0,7 

kg; Balona izejas vītnes atbilstība DIN 12;  G ¾ 

”iekšējā; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN 

ISO/IEC 17050-2

1 9

Propāns ar TNT 

odorantu, 27 L

Propāns ne mazāk kā 90% ar TNT odorantu; Gāzes 

daudzums 11 kg; Baloni aprīkoti ar drošības vārstu, kas 

balona pārkaršanas gadījumā atveras;Balona izejas 

vītnes atbilstība DIN 1;  W21.8 x 1/14” LH; Atbilstības 

sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17050-1

3 8

Propāns ar TNT 

odorantu,79,0L

Propāns ne mazāk kā 90% ar TNT odorantu; Gāzes 

daudzums 33 kg; Balona izejas vītnes atbilstība DIN 1;  

W21.8 x 1/14” LH; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar 

LVS EN ISO/IEC 17050-2

6 7

Kalibrēšnas 

Skābeklis 5%, 

Gāzu maisījums 5% O 

₂

 slāpeklī,Gāzes daudzums – 

150 litri, Uzpildes spiediens 150 bar., balona svars netto- 

ne vairāk kā 2,5 kg., balonā integrēts izejas spediena 

regulators aizsargapvalkā ar izejas fiksētu piedienu 3,8 

bar., maināmu izejas plūsmu un plūsmas rādījumu,izejas 

savienojuma diametrs sekundārajam pievienojumam 6 

un 8 mm, atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN 

ISO/IEC 17050-2

2 2


 Apjoms var mainīties atkarībā no laika apstākļiem un veicamajiem remontdarbiem.

1. Iesniedzamie dokumenti.
1.1. Pretendenta pieteikums;

1.2. Finansiālais piedāvājums.

Kontakttālrunis – sagādes un transporta iecirkņa vadītājs M.Reinbergs – 29338975

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs





M.Reinbergs

Pielikums Nr.2

06.02.2018.

Pretendenta  pieteikums.

2018. gada................

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.................................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Par tiesībām noslēgt rūpniecisko gāzu piegādes un balonu nomas līgumu ar PSIA „Ventspils siltums”” par līgumcenu:

	Nr.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudzums 
	Cena, EUR
	Summa, EUR

	1
	Gāzes balonu noma gadā (kopā)
	gab.
	1
	
	

	2
	Gāzes balonu uzpilde gadā (kopā)
	gab.
	1
	
	

	Līgumcena
	


Ar šo mēs apstiprinām, ka:

· mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;

· iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;


Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................

Pielikums Nr.3

06.02.2018.

FINANSIĀLAIS PIEDĀVĀJUMS

Par tiesībām noslēgt rūpniecisko gāzu piegādes un balonu nomas līgumu ar PSIA „Ventspils siltums”
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Summa, 

gadā

Skābeklis ar 

odorantu, 50L 

Skābeklis ne mazāk kā 99,5% ar odorantu; 

H2O < 100 ppm; Spiediens 200 bar; Gāzes 

daudzums 10,7 m3; Balona izejas vītnes 

atbilstība DIN 6,W21,8x1/14’’ bez 

pārejām; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar 

LVS EN ISO/IEC 17050-1

9 0,00 30 0,00

Skābeklis ar 

odorantu; 20L 

Skābeklis ne mazāk kā 99,5% ar odorantu; 

Spiediens 200 bar; Gāzes daudzums 4,3 

m3; Balona izejas vītnes atbilstība DIN 6, 

W21,8x1/14’’ bez pārejām; Atbilstības 

sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 

17050-1

5 0,00 5 0,00

Skābeklis ar 

odorantu; 5L

Skābeklis ne mazāk kā 99,5% ar odorantu; 

Spiediens 200 bar; Gāzes daudzums 1,1 

m3; Balona izejas vītnes atbilstība DIN 6, 

W21,8x1/14’’ bez pārejām; Atbilstības 

sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 

17050-2

1 0,00 12 0,00

Acetilēns 41L 

Acetilēns ne mazāk kā 99,5 %; Gāzes 

daudzums 7,8 kg; Balona izejas vītnes 

atbilstība DIN 12; G ¾ ”iekšējā; Atbilstības 

sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 

17050-1

2 0,00 1 0,00

Acetilēns 21L

Acetilēns ne mazāk kā 99,5 %; Gāzes 

daudzums 3,9 kg; Balona izejas vītnes 

atbilstība DIN 12;  G ¾ ”iekšējā; 

Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN 

ISO/IEC 17050-1

3 0,00 1 0,00

Acetilēns 5L

Acetilēns ne mazāk kā 99,5 %; Gāzes 

daudzums 0,7 kg; Balona izejas vītnes 

atbilstība DIN 12;  G ¾ ”iekšējā; 

Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN 

ISO/IEC 17050-2

1 0,00 9 0,00

Propāns ar TNT 

odorantu, 27 L

Propāns ne mazāk kā 90% ar TNT 

odorantu; Gāzes daudzums 11 kg; Baloni 

aprīkoti ar drošības vārstu, kas balona 

pārkaršanas gadījumā atveras;Balona 

izejas vītnes atbilstība DIN 1;  W21.8 x 

1/14” LH; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar 

LVS EN ISO/IEC 17050-1

3 0,00 8 0,00

Propāns ar TNT 

odorantu,79,0L

Propāns ne mazāk kā 90% ar TNT 

odorantu; Gāzes daudzums 33 kg; Balona 

izejas vītnes atbilstība DIN 1;  W21.8 x 

1/14” LH; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar 

LVS EN ISO/IEC 17050-2

6 0,00 7 0,00

Kalibrēšnas 

Skābeklis 5%, 

Gāzu maisījums 5% O 

₂

 slāpeklī,Gāzes 

daudzums – 150 litri, Uzpildes spiediens 

150 bar., balona svars netto- ne vairāk kā 

2,5 kg., balonā integrēts izejas spediena 

regulators aizsargapvalkā ar izejas fiksētu 

piedienu 3,8 bar., maināmu izejas plūsmu 

un plūsmas rādījumu,izejas savienojuma 

diametrs sekundārajam pievienojumam 6 

un 8 mm, atbilstības sertifikāts saskaņā ar 

LVS EN ISO/IEC 17050-2

2 0,00 2 0,00

Kopā 0,00 0,00

Materiāla 

nosaukums un 

balona tilpums

Tehniskās prasības

Gāzes balonu noma Gāzes balonu uzpilde


Apjoms var mainīties atkarībā no laika apstākļiem un veicamajiem remontdarbiem.

Visas cenas norādītas bez PVN. 

Pretendents: ___________________________

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................
Lapa1

		Materiāla nosaukums un balona tilpums		Tehniskās prasības		Gāzes balonu noma						Gāzes balonu uzpilde

						Nomas balonu skaits gadā		Cena par viena balona nomu gadā		Summa par balona nomu gadā		Viena gāzes balona uzpildes cena		Uzpildes reizes gadā		Summa, gadā

		Skābeklis ar odorantu, 50L 		Skābeklis ne mazāk kā 99,5% ar odorantu; H2O < 100 ppm; Spiediens 200 bar; Gāzes daudzums 10,7 m3; Balona izejas vītnes atbilstība DIN 6,W21,8x1/14’’ bez pārejām; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17050-1		9				0.00				30		0.00

		Skābeklis ar odorantu; 20L 		Skābeklis ne mazāk kā 99,5% ar odorantu; Spiediens 200 bar; Gāzes daudzums 4,3 m3; Balona izejas vītnes atbilstība DIN 6, W21,8x1/14’’ bez pārejām; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17050-1		5				0.00				5		0.00

		Skābeklis ar odorantu; 5L		Skābeklis ne mazāk kā 99,5% ar odorantu; Spiediens 200 bar; Gāzes daudzums 1,1 m3; Balona izejas vītnes atbilstība DIN 6, W21,8x1/14’’ bez pārejām; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17050-2		1				0.00				12		0.00

		Acetilēns 41L 		Acetilēns ne mazāk kā 99,5 %; Gāzes daudzums 7,8 kg; Balona izejas vītnes atbilstība DIN 12; G ¾ ”iekšējā; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17050-1		2				0.00				1		0.00

		Acetilēns 21L		Acetilēns ne mazāk kā 99,5 %; Gāzes daudzums 3,9 kg; Balona izejas vītnes atbilstība DIN 12;  G ¾ ”iekšējā; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17050-1		3				0.00				1		0.00

		Acetilēns 5L		Acetilēns ne mazāk kā 99,5 %; Gāzes daudzums 0,7 kg; Balona izejas vītnes atbilstība DIN 12;  G ¾ ”iekšējā; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17050-2		1				0.00				9		0.00

		Propāns ar TNT odorantu, 27 L		Propāns ne mazāk kā 90% ar TNT odorantu; Gāzes daudzums 11 kg; Baloni aprīkoti ar drošības vārstu, kas balona pārkaršanas gadījumā atveras;Balona izejas vītnes atbilstība DIN 1;  W21.8 x 1/14” LH; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17050-1		3				0.00				8		0.00

		Propāns ar TNT odorantu,79,0L		Propāns ne mazāk kā 90% ar TNT odorantu; Gāzes daudzums 33 kg; Balona izejas vītnes atbilstība DIN 1;  W21.8 x 1/14” LH; Atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17050-2		6				0.00				7		0.00

		Kalibrēšnas Skābeklis 5%, 		Gāzu maisījums 5% O ₂ slāpeklī,Gāzes daudzums – 150 litri, Uzpildes spiediens 150 bar., balona svars netto- ne vairāk kā 2,5 kg., balonā integrēts izejas spediena regulators aizsargapvalkā ar izejas fiksētu piedienu 3,8 bar., maināmu izejas plūsmu un plūsmas rādījumu,izejas savienojuma diametrs sekundārajam pievienojumam 6 un 8 mm, atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17050-2		2				0.00				2		0.00

		Kopā								0.00						0.00






