Pielikums Nr.1
05.07.2016.

Tehniska specifikicija.
KIV-1 katlu apmiiréjuma velves remonts:
Tehniskais raksturojums:

Apkures katla kurtuves hermétiska korpusa demontaza (katla aug$&jai dalai);
Siltumizolacijas demontaza;

Apmirguma demontaza;

Apkures katla jauna ugunsizturiga un siltumizolacijas slana montaZa;

Bojata betona remonts uz apkures katla sanu sienam — apjoms 16 m?;
Apkures katla kurtuves herm@tiska korpusa atjauno$ana.

Remontdarbu apjoms 16m?.
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Prasibas materialiem — temperatiiras izturiba ne mazaka ka 1500 °C, kas tiek apliecinata ar izgatavotaja
sertifikatiem.

Materialu siltumizolacijai janodroSina apkures katla argjas virsmas temperatiira (darba reZIima pie
nominalas jaudas) ne augstaka ka 35 °C..

Pretendentam jabiit iepriekSgjai darbu pieredzei (iepriek$gjos 2 gados) Iidzigu darbu veikSanai ar
apkures katliem, kuru jauda ir ne mazaka ka 10MW (iesniegt izzinu - objekts, veiktie darbi, darbu
veik3anas laiks, iekartas jauda, kontaktpersona).

Garantijas laiks — 2 gadi (darbi un materiali)

Pielikuma apkures katla kurtuves shéma un apkures katla velves slanu konstrukcija.

Javeic telpu apskate klatieng — Brivibas iela 38 (pieteikties — V.Kostjkins, mob.tel. 29214719).

Darbu veikSanas laiks: 15 dienas no Iiguma paraksti§anas un iekaru nodo3anas darbu veic&jam..

Cenu aptaujas piedavajumu iesnieg$anas termins - 12.07.2016.

Piedavajumu Cenu aptaujai var iesttit pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu iela 84, Ventspili, vai pa e-

pastu — vent.siltums@ventspils.lv (ieskenéts piedavajums).
Cenu aptaujas verte$anas kritérijs — zemaka cena.

Centralas katlumajas vaditajs V.Kostjkins
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KIV d.d. KIV 2 x 10 MW biomasas katlu maja O&M rokasgramata

4.4. KRASNS KOMPONENTES

Krasns sastav no:
- Nesosas térauda konstrukcijas

- Profileta metala apSuvuma
- Siltumizolacijas kiegeliem D= 150 mm D= 250mm pérsedzé
- Ugunsizturiga slana
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1 Uguns izturiga izolacija

2 Skamolex Izolacija

3 Karstumizturigs betons

4 Siltumizolacijas kiegeli

5 Mineralvate
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