Pielikums Nr.1

07.09.2016.
Tehniska specifikacija.
Reduktora ar elektrodzingju nomaina Brivibas iela 38, Ventspils:
N.p.k. | Nosaukums | RaZotajs Rezerves dalas apraksts ‘I\;[:rrl' Daudz.
1 Reduktors ar Slovénija | FG32-40.SMB 80 B4 N3-2, jauda 0.75 sl 1
* | elektrodzingju | "Strojna" | kW, 14 apgr./min., M 491 Nm 8ao.

Katlumaja ir uzstaditi keldas katli un palig iekartas, kuras darbibas nodro§ina$anai tiek izmantoti
reduktori.

Ja tiek piedavats analogs, tad ta geometriskajiem izmériem un piesléguma izmériem jaatbilst eso¥ajam
originalam, lai nodrosinatu nomainu neapstadinot siltumenergijas razo$anas procesu.

Garantija — 2 gadi
Jaiesniedz piegades termins.
Piedavajumu Cenu aptaujai var iesiittt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ield 84, Ventspili, vai pa e-

pastu — vent.siltums@ventspils.lv (iesken&ts piedavajums).

Cenu aptaujas vertéSanas kriterijs — zemaka cena.
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