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Tehniska specifikacija

“Katla KE 25-14-250 darba reZima iereguié$ana”

Lai nodroSinatu katlumaja Talsu ield 69 oglu katla KE 25-14-250 droSu un efektivu
ekspluataciju, nepiecieSami katla reZima regulésanas darbi.

Katla KE 25-14-250 reZima ieregui&Sanas darbu specifikacija:

1. Oglu katla darbs japarbauda vairakos slodzes reZimos pie minimalas slodzes,
videjas slodzes un maksimalas piefikséjot oglu slana biezumu dazados
rezimos:

Pie katras reZima slodzes ar gazes analizatoru japarbauda dimgaZu saturs un
% jauzrada O2 un CQ saturs dimgazés:

3. Katla darba rezimu kartes izveidoSana un nodosana katlumajas vaditajam.
Katla regulésanas darbu laika nav pielaujama katlumajas apstadinasana vai paréjo
katlu darbibas traucg&jumi.

Papildus informacijas sanem3anu, objekta un darba vietas apskates laika
noteikianu var veikt pa doto talruna numuru.

Pirms iesniegumu izskatiSanas pretendentiem obligati jaierodas darba vieta
novértésanas veiksanai, darba apjoma, materialu, stkumu precizé$anai un
saskanosanai.

Cena —ar piegadi lidz pasititajam, Talsu iela 63, Ventspils.

Garantija —ne mazak k& 24 ménesi.
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