Pielikums Nr.1
14.03.2018.

Tehniska specifikacija

ugunsgréka signalizacijas sistému un ugunsdzesibas stknu elektroiekartas apkalpoSana

Darbu apraksts:

1. Ugunsgréka signalizacijas sistéma “UniPos IFS 70027;

1.1.“Ugunsgréeka signalizacijas sistémas” adre$u analogais panelis “UniPos IFS 7002 — 2gab;

.1.2.“Ugunsgréka signalizacijas sistémas” adre$u panela iznesamais vadibas modulis IFS 7002R —
lgab.;

1.1.3.detektori dazadi — 494 gab.;

1.1.4.trauksmes sirénas ar akumulatoriem — 31 gab.;

1.1.5.adreSu modulis — 11 gab.;

1.1.6.termokabelis “Protectowire” — 1 gab.

1.2. Ugunsgreka signalizacijas sistéma ESA — 2

1.2.1.kontroles panelis ESA — 2;

1.2.2.kontrollera skapis ar moduliem — 1 gab.;

1.2.3.moduli — 12 gab.;

1.2.4.baroSanas bloks — 1 gab.;

1.2.5. detektori dazadi — 47 gab.;

1.2.6.ugunsgréka rokas zinotajs — 12 gab.;

1.2.7. ugunsgréka signalizacijas zvans — 4 gab.;

1.2.8.UPS — nepartrauktas baroSanas bloki "Compu Save”;

1.3. Ugunsdzesibas suknu telpa

1.3.1.ugunsdz€sibas suknu vadibas panelis — 3 gab.;

1.3.2.ugunsdzg&sibas siikna elektropiedzina 15 kW — 2 gab.;

1.3.3.ugunsdzesibas stikna elektropiedzina 1.1 kW — 1 gab.

1.4. Sakara ar paaugstinato telpu aizputekloSanu, visu ugunsgréka detektoru apskati un tiTSanu veikt
vienu reizi menesr.

1.5. Ugunsgréka bojato detektoru nomaina, ja skaits ne parsniedz vairak par vienu gabalu menesT,
ieklaut apkalpoSanas [Tguma ietvara bez papildus izmaksam.

1.6. Garantijas baroanas iekartas UPS “Compu Save” apkalpi veikt vienu reizi pusgada.

1.7. Paredzet pacelajmehanismu izmantoSanu apkalpoSanas Iiguma no izpilditaja puses, darbus
augstuma veikt ne mazak par divu cilveku sastava.

1.8. Paredz€t bojajumu novérSanas darbu iesp&ju péc izsaukumiem p&c 17.00, nakti, brivdiends un
svetku dienas, darbu izpilditaju pienaksanas laiks ne vairak par divam stundam péc izsaukuma.

1.9. Ir obligata 3 gadu darba pieredze ar augstak minétas iekartas apkalpoSanu;

2. Iesniedzamie dokumenti:

2.1. Sertifikata kopija saskana ar punktu Nr.1.9.

2.2. Apliecingjums par veiktajiem darbiem saskapa ar punktu Nr.1.9. (Veikto darbu saraksts -
uznémuma nosaukums, kontakttalrunis).

2.3. Veicama darba tame.

2.4, Pretendenta pieteikums.

1.
L.
1.
1

Pirms piedavajuma iesniegSanas, pretendentiem jaapskata k/m Talsu 69 €kas un teritorija ugunsgréka
signalizacijas sistému iekartas un ugunsdzesibas siknu elektroiekartas novietojums.

Cenu aptaujas piedavajumu iesniegSanas termins - 20.03.2018. I1dz plkst. 17:00.

Piedavajumu Cenu aptaujai var iesiittt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu iela 84, Ventspili, vai pa e-
pastu — vent.siltums(@ventspils.lv (ieskenéts piedavajums).

Cenu aptaujas vert€sanas kritérijs — zemaka cena.

Kontakta talrunis 29351900 (elektroinZenieris Sergejs Polakovs).

ElektroinZenieris %’@c& . S. Polakovs



Pielikums Nr.2
14.03.2018.

Pretendenta pieteikums.

2018. gada.........cou...

Adreséts: PSIA ,,Ventspils siltums”, Talsu iela 84, Ventspilt

/pretendenta nosaukumes, registracijas nr., juridiska adrese/

iepazinusies ar cenu aptaujas dokumentiem, més piedavajam noslégt iepirkuma ligumu par ,,Ugunsgréka
signalizacijas sisttému un ugunsdzesibas stuknu elektroiekartas apkalposana” par Iigumcenu:

Nr. Nosaukums Meérv. | Daudzums | Cena, | Summa, EUR
EUR
1 | Materiali un darbi gab. 1
Ligumcena
Darbu'izpildesitermins e

Ar $o mes apstiprinam, ka:
- musu piedavajums ir speka 20 dienas no iepirkuma piedavajuma iesniegSanas datuma;
- lesniegtais piedavajums atbilst Tehniskas specifikacijas prasibam;
- materialu un darbu garantija — 2 gadi.

Personas ar parstavibas tiesibam paraksts vards, uzvards, amats.........cccevveeveereerieereeneenn.



