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Tehniska specifikacija
“Katlam KE 25-14-250 otrreizéja gaisa ventilatora iegade”

lekarta nepiecieS5ama otrreiz&ja gaisa padevei oglu katla KE 25-14-250 darbibas
nodroSinasanai katlu maja Talsu ield 69, Ventspili. Priekéroka tiks dota cenai un
firmas “NYBORG — MAWENT” ventilatoriem tas saistib3 ar to, lai nevajadzétu
konstruét jaunus gaisa padeves vadus.

legadajama ventilatora tehniskais raksturojums:

1. Nosaukums — rapnieciskais ventilators radiala tipa ar elektrodzingju.
2. Tehniskais raksturojums:

- elektrodzingja jauda 37 KW;

- darba spriegums un frekvence 400 V/50Hz;

- aizsardzibas klase Ex Il 2D t4D IP65;

- izolacijas klase F (155°C);

- dzin&ja darba temperatira 0°C...+50°C;

- griezes atrums 2980 apg./min.;

- gaisa spiediens lidz 10000 Pa;

- razZiba lidz 5.0 m3/s;

- akustiska troksna limenis lidz 96 dB.
3. Fiziskie izmeéri un svars, ka ZWP-35,5/1,00(elektrodzingja tips HMC2 200L2-2),

raZots Polija “NYBORG MAWENT S.A.” vai analogiskais.

Cena —ar piegadi lidz pasatitajam, Talsu iela 69, Ventspils.
Garantija — ne mazak ka 24 ménesi.

Katlu majas Talsu iela 69 vaditajs % A.Pétersons
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